
アルミ合金製 アルミ合金製
鋼製部品は溶融亜鉛メッキ 鋼製部品は溶融亜鉛メッキ
ボルト、ナット類はステンレス製 ボルト、ナット類はステンレス製
最大積載荷重　980 N インナースライド方式

上梯子の抜けを防ぐロック機能付き

ANT-3.0 ANT-4.0 ANT-5.0 ANT-6.0
    8.0 kg     10.4 kg     12.7 kg     15.5 kg

 ANT-JK     0.58 kg  ANT-FK     1.20 kg  TB-H     4.8 kg

弊社の梯子を鉄骨柱に取付けられます。

ハシゴ接続金具 フレ止め金具 梯子ホルダー

アルミ梯子

１連梯子 ２連梯子

ANT-7.0    18.8 kg
ANT-9.0    23.0 kg

30    370    30

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
1
5
0

30    370    30

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
0
0

4
1
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

2
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

30    370    30

5
1
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

2
0
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

30    370    30

3
5
0

3
5
0

3
5
0

6
1
5
0

65

3
0

3
1
.5

35 65

3
0

3
1
.5

35

支柱形状 ステップ形状 上支柱形状 ステップ形状

上下支柱嵌合状況
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この状態で昇降可能です。

通常の二連梯子と同じ状

態です。

ロックを掛けることにより、

上から引っ張っても抜けま

せん。

梯子ホルダー

梯子ホルダー

梯子ホルダー


